滨化集团打包带供应商寻源公告
滨化集团股份有限公司计划对所需打包带进行供应商寻源，诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关信息公告如下：
一、招标项目基本情况：
项目名称：打包带年度框架
项目地址：新型建材公司
技术要求：具体技术要求详见附件1
二、报名单位资格要求：
1.报名单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利；
2.报名单位成立日期需满两年；
3.报名单位注册资本100万元人民币及以上；
4.报名单位经营范围应包括相关销售内容；
5.可开具增值税专用发票；
6.报名截止日前报名单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单,且未被"信用中国"网站列入失信被执行人名单；
7.报名单位无影响自身的重大违法记录、法律诉讼和债务负担；
8.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报名；
9.本项目不接受联合体报名；
三、报名时间：
截止至2025年09月29日12：00
四、报名资料的提交：
1.请将以下报名资料（电子PDF版扫描件加盖红色公章）在报名截止日期前发送至招投标联系人电子邮箱或将纸质版报名资料在报名截止日期前送至招投标联系人地址处：
（1）资质证明材料（营业执照等资质文件电子扫描件或复印件均加盖公章）；
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]（2）公司情况介绍（含公司简介等）；
（3）报名单位需提供打包带业绩，需提供合同及对应发票等证明材料。
（3）法定代表人及被授权人身份证明（加盖公章）；
（4）法定代表人授权书（加盖公章）。
注：请报名单位所提交报名资料以“项目名称+单位名称+联系人姓名+联系方式”命名；一并提交公司联系人信息、报名信息表（见附件）。
2.意向单位未在规定时间内报名的，将会拒绝接收。
3.我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。
五、联系方式：
招投标联系人员及地址：
王经理  19854350861
电子邮箱：zhbb@befar.com
联系地址：滨化集团股份有限公司招标管理部（山东省滨州市滨城区黄河五路869号314室）
技术联系人：李经理
联系电话：13305431848
六、发布公告的媒介：
本次供应商寻源公告同时在中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn）、山东省采购与招标网（www.sdbidding.org.cn）、SRM系统门户、滨化营销资讯等渠道发布。
七、附件：
附件1：技术要求
附件2：《法定代表人授权书》
[bookmark: _GoBack]附件3：公司联系人信息
附件4：报名信息表
招标管理部
2025年09月23日

附件1：技术要求
新型建材公司打包带技术要求

	序号
	物料编号
	物料名称及描述
	单位
	需求部门
	备注

	1
	8000151413
	手工PET塑钢带\1608(宽16X厚0.
8)每盘25KG
	卷
	新型建材公司
	

	2
	8000151377
	机用PET塑钢打包带\1608(宽16X
厚0.8)每盘25KG
	卷
	新型建材公司
	


1608塑钢打包带（16 mm×0.8 mm）进场或入库时，可按下述“七项必检指标”进行快速验收。
一、外观
1、色泽（手工带绿色、机打带黑色），无污渍、裂纹、穿孔、明显毛刺；压花清晰且连续。
2、卷盘端面平整，侧面凹凸≤5 mm，无死折。
二、机械性能
	序号
	检验项目
	技术要求
	现场检验方法
	合格判定

	1
	宽度
	16.0mm±0.5mm
	数显卡尺任意3处
	均在15.5-16.5mm

	2
	厚度
	0.80mm±0.05mm
	同上
	均在0.75-0.85mm

	3
	每米克重
	±17.9g/m
	剪1m称重×3次
	均值±17.9g/m

	4
	断裂拉力
	机用打包带≥3.5kN（≈350kgf）、手工打包带≥3.0kN（≈300kgf）
	没批货任选段进行拉力试验
	机用打包带取最小值≥3.5kN、手工打包带取最小值≥3.0kN

	5
	外观
	色泽均匀无裂纹、毛刺、穿孔
	目测+手摸整卷
	无缺陷

	6
	卷重/长度
	25kg±0.3kg，长度≈1500m
	台秤称重
	卷重24.7-25.3kg

	7
	卷芯与包装
	纸芯内径406 mm，端面平整，合格证齐全
	卷尺+目测
	端面凹凸≤5mm，标识清晰


三、包装与标识
1、卷重25kg±0.3kg；卷芯纸管内径406mm（不含手工打包带）。
2、外贴合格证：厂名、规格“1608”、净重、生产日期、拉伸等级。3、出厂的PET打包带应有产品合格证。（附：检测报告）
4、PET打包带的包装应标明产品名称、执行标准编码、型号、规格、长度、生产日期、以及制造厂名、商标、厂址、电话等。
五、抽样规则
1、同一生产批、同一规格≤20t为一批；每批随机抽卷，先逐卷外观、尺寸、克重，再取其中1卷做机械性能；若有一项不合格，加倍复验，再不合格即判整批不合格。
六、现场10分钟快检流程
①核对合格证与订单规格→②卡尺量宽/厚→③ 电子秤称1m克重→④目测外观→⑤简易拉力计段拉断→6上地磅称重
全部通过即可签收。
七、建材公司塑钢打包带年用量
 
	打包带类型
	数量（吨）
	卷（25KG）

	机用打包带
	70
	2800

	手工打包带
	40
	1600




附件2：《法定代表人授权书》
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。
代理人负责业务范围为：
本授权书于    年  月  日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
法定代表人（签字/ 盖章）：
被授权人（签字）：
公司名称（盖章）：
法定代表人身份证复印件：
	正面
	反面


被授权人身份证复印件：
	正面
	反面




附件3：
公司联系人信息

	公司名称
	

	联系人
	

	电话
	

	邮箱
	

	保证金退还信息
（开户行及行号）
	

	保证金退还信息
（银行账号）
	

	公司名称（盖章）
	



附件4：报名信息表

	单位名称
	注册地点
	公司注册资本
	成立时间
	被授权人
	被授权人
联系电话
	联系邮箱
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	



